
NOTAS GERAIS:

X X X
X X X

IDENTIFICAÇÃO DO DESENHO

NÚMERO DA PRANCHA

0,00

50,65

INDICAÇÃO DE NÍVEL DO PROJETO ARQUITETÔNICO

INCICAÇÃO DE NÍVEL TOPOGRÁFICO  
(QUANDO HOUVER)

• DIMENSÕES CONFORME NBR 6492/1994

• NÍVEIS EM METROS

• PARA EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA

• NAS INDICAÇÕES DE CORTES, DETALHES E AMPLIAÇÕES DIMENSÕES CONFORME NBR 6492/1994

• O NÍVEL DE REFERÊNCIA 0,20m EQUIVALE AO PISO ACABADO PARA REFERÊNCIAR NÍVEL DE INSTALAÇÃO DOS ABRIGOS

• A SITUAÇÕES EM QUE PONTOS DISTINTOS DO DESENHO REPRESENTE O NÍVEL 0,00 CORRESPONDE A REFEREÊNCIA DE NÍVEL
NAQUELE PONTO
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MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER
ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952);
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CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016;

Nicho - dia=25mm

Nicho - dia=25mm

Nicho - dia=25mm

Nicho - dia=25mm

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017;

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016;

PINTURA LATÉX ACRÍLICA ECONÔMICA,
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023;

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
DEMAOS;

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER
ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952);

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS.AF_08/2017;

JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO
(FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA;

• NOTAS:
• O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO, SE COMPROMETEM

A CONSTRUIR A CALÇADA DE SUA RESPONSABILIDADE ADEQUANDO-A COM AS VIZINHAS EXISTENTES, COM RAMPAS E
OUTROS ITENS NOS TERMOS DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL - CIRCULAR 133/2006 - SUCAR;

• O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENE COM O PROPRIETÁRIO, SE COMPROMETEM A 
EXECUTAR A INSTALAÇÃO DO PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, ATENDENDO AOS PARÂMETROS DA NORMA ABNT:NBR
16.537/2016;

• OS PASSEIOS DEVEM ACOMPANHAR A DECLIVIDADE DA VIA NO SENTIDO LONGITUDINAL, TER INCLINAÇÃO TRANSVERSAL
MÁXIMA - 3%, E SUPERFÍCIE REGULAR E ANTIDERRAPANTE;

• OS PORTÕES DE ACESSO A GARAGENS MANUAIS OU DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DEVEM FUNCIONAR SEM COLOCAR EM
RISCO OS PEDESTRES. A SUPERFÍCIE DE VARREDURA DO PORTÃO NÃO PODE INVADIR A FAIXA LIVRE DE CIRCULAÇÃO DE
PEDESTRE E DEVE CONTAR COM SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CONFORME O ITEM 5.6.4.2 DA NBR 9050-2015.
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REVISÃO MODIFICAÇÃODATA iD:

REVISÃODISCIPLINA

REGIÃO

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO

CONTRATANTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO DESENHISTA

NOME DO ARQUIVO ESCALA DATA

ETAPA DO PROJETO

ÓRGÃO / SETOR

CONTEÚDO

CONTRATO CONTRATADA

PRANCHA

MÓDULO PARA ABRIGO TIPO "C"
MODELO EXTINTO DF TRANS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PROCESSO LICITATÓRIO

Folha: A1 (594x841mm)

Como indicado

DISTRITO FEDERAL

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
COLETIVO - ÁREA PÚBLICA

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

GERSON ANTÔNIO SILVA SOARES FERREIRA
ARQUITETO E URBANISTA - A268589-2

SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
SUBSECRETARIA DE TERMINAIS

PLANTA BAIXA . PLANTA DE COBERTURA .
CORTES .  ELEVAÇÕES .  ESPECIFICAÇÕES

001-24-SEMOB-ABRTPC-PE-R02-ARQ01 JANEIRO | 2024

ARQ R02

R00

R01

EMISSÃO DE PROJETO INICIAL .
AUTOR : EMPRESA STRUCTURA

PROJETO MODIFICATIVO, ATUALIZAÇÃO ESTRUTURAL .
AUTOR : AUGUSTO CEZAR PUCCINELLI CAU/DF nº A153274-0

01/01/1980

01/03/2020

R02 COMPATIBILIZAÇÃO E REVISÃO ARQUITETÔNICA.17/01/2024

1 : 25

Solo
1 : 25 1 : 25

Laje Teto
1 : 25

1 : 25

Corte B . B
1 : 251 : 25

Corte A . A
1 : 25

1 : 25

Planta de Teto
1 : 25

Montagem Esquemática
1 : 50

1 : 25

Elevação 001
1 : 25 1 : 25

Elevação 003
1 : 25 1 : 25

Elevação 004
1 : 251 : 25

Elevação 002
1 : 25

Tabela de Quantitativos - Abrigo Tipo -C

Descrição do Serviço Unidade
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) 10,80 m²
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS 6,73 m²
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 34,74 m²

JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA 29,17 m

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO 6,24 m²
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 7,87 m²

Aplicação Revestimentos
1 : 30

Tabela de Áreas

Espaço Área
ÁREA DO ABRIGO 10,15 m²

10,15 m²

ARQ
01/02
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IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS; IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS;

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016;
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SINALIZAÇÃO PODOTÁTIL DE ALERTA - PTC-A - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALERTA EM
LADRILHO HIDRÁULICO, COR VERMELHA, 400x400x20mm (AxLxP) ASSENTADO COM ARGAMASSA

COLANTE;

SINALIZAÇÃO PODOTÁTIL DIRECIONAL - PTC-D - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL EM
LADRILHO HIDRÁULICO, COR AZUL, 400x400x20mm (AxLxP) ASSENTADO COM ARGAMASSA

COLANTE;

ÁREA DE PARADA DO ÔNIBUS PARA
EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS = 2,80m x 15,00m

FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES E P.C.R

0,05

MEIO-FIO PADRÃO NOVACAP (13X15X30X100cm);

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM,
ARMADO.;

BANCO

0,20

10,14 m²
ÁREA DO ABRIGO
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CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM,
ARMADO.;

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM,
ARMADO.;

SINALIZAÇÃO PODOTÁTIL DE ALERTA - PTC-A - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALERTA EM
LADRILHO HIDRÁULICO, COR VERMELHA, 400x400x20mm (AxLxP) ASSENTADO COM ARGAMASSA

COLANTE;
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MEIO-FIO PADRÃO NOVACAP (13X15X30X100cm);

SINALIZAÇÃO PODOTÁTIL DIRECIONAL - PTC-D - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL EM
LADRILHO HIDRÁULICO, COR AZUL, 400x400x20mm (AxLxP) ASSENTADO COM ARGAMASSA

COLANTE;

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM,
ARMADO.;

SINALIZAÇÃO PODOTÁTIL DE ALERTA - PTC-A - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALERTA EM
LADRILHO HIDRÁULICO, COR VERMELHA, 400x400x20mm (AxLxP) ASSENTADO COM ARGAMASSA

COLANTE;

ÁREA DE PARADA DO ÔNIBUS

PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS

15,00m

2,80m

FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES E P.C.R

JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA;

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR
9952);

PINTURA LATÉX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023;

NOTAS GERAIS:

X X X
X X X

IDENTIFICAÇÃO DO DESENHO

NÚMERO DA PRANCHA

0,00

50,65

INDICAÇÃO DE NÍVEL DO PROJETO ARQUITETÔNICO

INCICAÇÃO DE NÍVEL TOPOGRÁFICO  
(QUANDO HOUVER)

•

•

•

•

•

•

DIMENSÕES CONFORME NBR 6492/1994

NÍVEIS EM METROS
 

PARA EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA

NAS INDICAÇÕES DE CORTES, DETALHES E AMPLIAÇÕES DIMENSÕES CONFORME NBR 6492/1994

O NÍVEL DE REFERÊNCIA 0,20m EQUIVALE AO PISO ACABADO PARA REFERÊNCIAR NÍVEL DE INSTALAÇÃO DOS ABRIGOS

A SITUAÇÕES EM QUE PONTOS DISTINTOS DO DESENHO REPRESENTE O NÍVEL 0,00 CORRESPONDE A REFEREÊNCIA DE NÍVEL 
NAQUELE PONTO

• NOTAS:
•

•

•

•

O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO, SE COMPROMETEM 
A CONSTRUIR A CALÇADA DE SUA RESPONSABILIDADE ADEQUANDO-A COM AS VIZINHAS EXISTENTES, COM RAMPAS E 
OUTROS ITENS NOS TERMOS DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL - CIRCULAR 133/2006 - SUCAR;

O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENE COM O PROPRIETÁRIO, SE COMPROMETEM A 
EXECUTAR A INSTALAÇÃO DO PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, ATENDENDO AOS PARÂMETROS DA NORMA ABNT:NBR 
16.537/2016;

OS PASSEIOS DEVEM ACOMPANHAR A DECLIVIDADE DA VIA NO SENTIDO LONGITUDINAL, TER INCLINAÇÃO TRANSVERSAL 
MÁXIMA - 3%, E SUPERFÍCIE REGULAR E ANTIDERRAPANTE;

OS PORTÕES DE ACESSO A GARAGENS MANUAIS OU DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DEVEM FUNCIONAR SEM COLOCAR EM 
RISCO OS PEDESTRES. A SUPERFÍCIE DE VARREDURA DO PORTÃO NÃO PODE INVADIR A FAIXA LIVRE DE CIRCULAÇÃO DE 
PEDESTRE E DEVE CONTAR COM SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CONFORME O ITEM 5.6.4.2 DA NBR 9050-2015.
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REVISÃO MODIFICAÇÃODATA iD:

REVISÃODISCIPLINA

REGIÃO

LOCALIZAÇÃO DO 
PROJETO

CONTRATAN
TE

RESPONSÁVEL TÉCNICO DESENHIST
A

NOME DO ARQUIVO ESCALA DATA

ETAPA DO 
PROJETO

ÓRGÃO / 
SETOR

CONTEÚDO

CONTRATO CONTRATAD
A

/

PRANCHA

MÓDULO PARA ABRIGO TIPO "C"
MODELO EXTINTO DF TRANS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PROCESSO LICITATÓRIO

Folha: A1 
(594x841mm)

Como indicado

DISTRITO FEDERAL

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - ÁREA
PÚBLICA

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

GERSON ANTÔNIO SILVA SOARES FERREIRA
ARQUITETO E URBANISTA - A268589-2

SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
SUBSECRETARIA DE TERMINAIS

IMPLANTAÇÃO EM ÁREA REDUZIDA . ACESSIBILIDADE .
CORTE . ESPECIFICAÇÕES

001-24-SEMOB-ABRTPC-PE-R01-ARQ02 JANEIRO | 2024

ARQ
ARQ 02 03R01

R00

R01
EMISSÃO DE PROJETO INICIAL .                                                     AUTOR :
EMPRESA STRUCTURA

PROJETO MODIFICATIVO, ATUALIZ. ESTRUTURAL.  AUTOR : AUGUSTO
CEZAR PUCCINELLI CAU/DF nº A153274-0

01/01/1980

01/03/2020

R02 COMPATIBILIZAÇÃO E REVISÃO ARQUITETÔNICA.17/01/2024

 1 : 25
Corte A . A
 1 : 25

 1 : 25
Planta Baixa
 1 : 25

JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA 29,17 m

Tabela de Quantitativos - Abrigo Tipo -C - Implantação em Área Reduzida
Descrição do Serviço Unidade

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) 10,80 m²
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS 6,73 m²
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 34,74 m²

MEIO-FIO PADRÃO NOVACAP (13X15X30X100cm): 17,37 m

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO 54,90 m²
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 7,87 m²

Isométrica . Esquema de Locação

Tabela de Áreas
Espaço Área

ÁREA DO ABRIGO 10,14 m²
10,14 m²

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L.
AF_07/2016;

3,94 m³
OBS.: QUANTIDADE PARA 3 MÓDULOS
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NOTAS GERAIS:

X X X
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IDENTIFICAÇÃO DO DESENHO

NÚMERO DA PRANCHA

• NOTAS TÉCNICAS:
1. Concreto:

• Classe C25: Fck >= 25 Mpa;
• Cobrimento = 2,0cm, 2,5cm e 3,0 cm;
• Fator a/c >= 0,6;
• Consumo de cimento > 300 kg/m³;
• O concreto deverá ser vibrado mecanicamente
• DMC do agregado graúdo = Brita 0 brita 1
• Relação Água/Cimento = 0,45

2. Aço:

• CA-50 e CA-60 - FY = 500MPa - FY = 600MPa.

3. Normas:

• 3.1 ABNT-NBR 6118:2014 - Projeto de estrutas de concreto -
procedimentos;

• 3.3 ABNT-NBR 14931:2004 - Execução de estruturas de concreto;

0,00

0000,00

INDICAÇÃO DE NÍVEL DO PROJETO

INCICAÇÃO DE NÍVEL TOPOGRÁFICO 
(QUANDO INFORMADO)

• DIMENSÕES CONFORME NBR 6492/1994

• NÍVEIS EM METROS

• PARA EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA

• NAS INDICAÇÕES DE CORTES, DETALHES E AMPLIAÇÕES DIMENSÕES CONFORME NBR 6492/1994

• O NÍVEL DE REFERÊNCIA 0,00m EQUIVALE AO TERRENO JÁ COMPACTADO

• TODA PEÇA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERÁ TER BASE DE CONCRETO MAGRO COM 5cm DE ESPESSURA

• TODO TERRENO DEVERÁ SER VPILOADO A 95% PN ANTES DA APLICAÇÃO DO CONCRETO MAGRO

4. Nichos:

• Deverão ser obrigatoriamente deixados pelo executor da 
obra, nichos na concretagem nos pórticos para 
ancoragem e travamento das peças, aplicando a regra 
determinada conforme projeto;

• A altura dos furos não deverá ser maior que a terça parte 
da altura total da viga, contados desde o topo da face 
superior ate o fundo da viga;

• O espaçamento entre os furos segue conforme desenho 
técnico "Nível solo" e deverão ser marcados na linha 
neutra das vigas superior e inferior;

• Os estribos poderão ser realojados nessa posição, 
mantendo as quantidades originais no detalhe dos 
pórticos, caso não, deverão ser avaliados isoladamente 
pelo projetista;
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REVISÃO MODIFICAÇÃODATA iD:

REVISÃODISCIPLINA

REGIÃO

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO

CONTRATANTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO DESENHISTA

NOME DO ARQUIVO ESCALA DATA

ETAPA DO PROJETO

ÓRGÃO / SETOR

CONTEÚDO

CONTRATO CONTRATADA

/

PRANCHA

MÓDULO PARA ABRIGO TIPO "C"
MODELO EXTINTO DF TRANS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PROCESSO LICITATÓRIO

Folha: A1 (594x841mm)

Como indicado

DISTRITO FEDERAL

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
COLETIVO - ÁREA PÚBLICA

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM
PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

MARCOS ANTÔNIO MEIRA OLIVEIRA COSTA
ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 26051/D-DF

SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
SUBSECRETARIA DE TERMINAIS

DETALHAMENTO B1, L1, P1, PR1 a PR2 e V1 a
V4 . CORTE TRANSVERSAL . ISOMÉTRICAS

001-24-SEMOB-ABRTPC-PE-R02-EST01 JANEIRO | 2024
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AUTOR : EMPRESA STRUCTURA

PROJETO MODIFICATIVO, ATUALIZAÇÃO ESTRUTURAL .
AUTOR : JOSÉ MESSIAS ALVES - CREA-DF: 3409/D

01/01/1980

01/08/2020

R02 COMPATIBILIZAÇÃO E REVISÃO DO CÁLCULO E PROJETO
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Armação
1 : 25

Iso - Superior - Posterior
1 : 25

Acabado
1 : 25

PR-1 e PR-2
1 : 25

PR1 e PR2 - (2x) Longitudinal
1 : 25

PR1 e PR2 - (2x)
1 : 25

Relação do Aço

Aço Posição Diâm(mm) Quantidade C. Unit(cm) C. Total(cm)
CA-50 N1 12,5 10 856 8558
CA-50 N2 10,0 8 907 7260
CA-60 N3 5,0 158 68 10670
CA-50 N4 6,3 3 294 882
CA-50 N5 6,3 13 114 1482
CA-50 N6 10,0 12 114 1368
CA-50 N7 12,5 6 247 1482
CA-50 N8 10,0 2 141 282
CA-50 N9 10,0 2 114 228
CA-50 N10 10,0 2 141 282
CA-60 N11 5,0 10 112 1115
CA-50 N12 8,0 4 127 507
CA-50 N13 8,0 4 129 515
CA-60 N14 5,0 20 72 1431
CA-50 N15 10,0 2 141 282
CA-50 N16 10,0 2 114 228
CA-50 N17 10,0 2 114 228
CA-50 N18 10,0 2 141 282
CA-60 N19 5,0 12 152 1818
CA-50 N21 6,3 6 119 714
CA-50 N22 6,3 6 120 720

Resumo do Aço

Diâm(mm) C. Total(m) Kg/m Kg
CA-50
12,5 100,4 0,963 kg/m 96,69 kg
10,0 104,4 0,617 kg/m 64,42 kg
8,0 10,2 0,393 kg/m 4,02 kg
6,3 38,0 0,245 kg/m 9,31 kg
CA-60
5,0 150,3 0,154 kg/m 23,15 kg

403,4 197,58 kg

Volume Estimado de Concreto

Cód Volume
Concreto Usinado Fck = 25MPa
L1 0,17 m³
L2 0,03 m³
P1 0,25 m³
PR1 0,33 m³
PR2 0,33 m³
V1 0,06 m³
V2 0,03 m³
V3 0,10 m³
V4 0,03 m³
Total geral: 13 1,32 m³

1 : 25

N3 - Transversal
1 : 25

1 : 25

N3 - Estribo
1 : 25

L1
1 : 50

L1 - (1x)
1 : 50

N4 Longitudinal
1 : 50

N5 Longitudinal
1 : 50

Iso - Superior - Frontal
1 : 25

Iso - Inferior - Teto
1 : 25

L1 - Trama
1 : 25

P1 - Iso
1 : 50

N6 Longitudinal
1 : 50

N7 Longitudinal
1 : 50

P1 - (1x)
1 : 50

Barras de Aço
Cód / Descrição Qt. C. Unit(cm) Kg/m Kg

BR1 - BARRA EM AÇO ROSCÁVEL 1/2" (12,5mm) 20 0,47 0,963 kg/m 9,05 kg

V1 - Iso
1 : 25

V1 - (1x)
1 : 25

V1 - Longitudinal
1 : 25

1 : 25

N11 - Transversal
1 : 25

1 : 25

N11 - Estribo
1 : 25

V2 e V4 - Iso
1 : 25

V2 e V4 - Longitudinal
1 : 25

V2 e V4 - (2x)
1 : 25

1 : 25

N14 - Estribo
1 : 251 : 25

N14 - Transversal
1 : 25

V3 - (1x)
1 : 25

V3 - Iso
1 : 25

V3 - Longitudinal
1 : 25

1 : 50

Corte A . A
1 : 50

1 : 50

Corte B . B
1 : 50

1 : 50

Nível Solo
1 : 50 1 : 50

Banco
1 : 50 1 : 50

Laje Teto
1 : 50

1 : 25

N19 - Estribo
1 : 25

1 : 25

N19 - Transversal
1 : 25

1 : 25

N21 - Longitudinal
1 : 25

L2 - Iso
1 : 25

N22 - Longitudinal
1 : 25

L2 - (1x) Longitudinal
1 : 25

L2 - (1x) Transversal
1 : 25

1 : 25

Det. 2 - Nichos Inferiores
1 : 25

1 : 25

Det. 1 - Nichos Superiores
1 : 25



NOTAS GERAIS:

• NÍVEIS EM METROS

X X X
X X X

IDENTIFICAÇÃO DO DESENHO

• PARA EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA

NÚMERO DA PRANCHA

• NOTAS TÉCNICAS:

1. As cotas estão expressas em milímetros, e devem ser confirmadas no local.
2. Carregamentos considerados:

a. Peso próprio da estrutura: calculado pelo software;
b. Restantes cargas permanentes: 12 kgf/m2
c. Sobrecarga: 25 kgf/m2
d. Vento: 35 m/s

3. Deslocamentos máximo considerados para a estrutura metálica:
a. Deslocamento vertical limite para vigas de cobertura: L/250;

4. Propriedades mecânicas do aço:
a. Módulo de elasticidade longitudinal: E=200.000 MPa;
b. Coeficiente de dilatação térmica: a=1,2E-05 ºC-1.

Normas Brasileira
• NBR 8800/2008 - Projeto e Execução de Estrutura de Aço de Edifícios.
• NBR 6123/88 - Forças devidas ao Vento em Edificações.
• NBR 6120/80 - Cargas para o Cálculo de Estrutura de Edificações.
• NBR 14762/2010 - Dimensionamento de Estruturas de Aço constituídas constituídas por perfis formados a frio.

Normas Americanas
• AISC/10 - Manual of Steel Construction - ASD
• AISI/89 - Cold-Formed Steel Design Manual - ASD
• AISI/96 - Cold-Formed Steel Design Manual - ASD/LRFD
• AWS D1.1/96 - American Welding Society - Structural Welding Code.

• NOTAS GERAIS

0,00

0000,00

INDICAÇÃO DE NÍVEL DO PROJETO ARQUITETÔNICO

INCICAÇÃO DE NÍVEL TOPOGRÁFICO 
(QUANDO INFORMADO)

• O NÍVEL DE REFERÊNCIA 0,00m EQUIVALE A CURVA DE NÍVEL 0000,00 DA TOPOGRAFIA
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ABRIGO TIPO "C" EXTINTO DF TRANS GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PROCESSO LICITATÓRIO

Folha: A1 (594x841mm)

Como indicado

DISTRITO FEDERAL
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Resumo Perfilaria

Perfil Qtde (m) Kg/m Kg
U101,60x80,40 42,000 8,04 kg/m 337,68 kg
L50,8x50,8x6,35 87,283 1,63 kg/m 142,53 kg

129,283 480,21 kg

Relação Chaparia

Cód Qtde (m²) Kg/m² Kg
CHAPA LISA ASTM A36 3/16''
CH1 3,60 m² 38,00 kg/m² 136,80 kg
CH2 2,11 m² 38,00 kg/m² 80,18 kg
CH3 1,25 m² 38,00 kg/m² 47,54 kg
CH4 0,72 m² 38,00 kg/m² 27,36 kg
CH5 0,24 m² 38,00 kg/m² 9,12 kg
CH6 2,15 m² 38,00 kg/m² 81,55 kg
CH7 0,78 m² 38,00 kg/m² 29,64 kg
CH8 0,64 m² 38,00 kg/m² 24,32 kg
CH9 1,28 m² 38,00 kg/m² 48,53 kg
CH10 1,52 m² 38,00 kg/m² 57,65 kg
CH11 1,20 m² 38,00 kg/m² 45,68 kg
CH12 0,24 m² 38,00 kg/m² 9,12 kg
CH13 3,05 m² 38,00 kg/m² 115,82 kg

18,77 m² 713,30 kg

1 : 25

Nível 0,00 . PAV TÉRREO

Estruturado

Forma - Isométrica B

1 : 25

Elevação 004

1 : 25

Elevação 002

1 : 25

Elevação 003

1 : 25

Elevação 001

Relação Perfilaria

Cód Qt. Un. (m) Qtde (m) Kg/m Kg
L50,8x50,8x6,35
B1 5 0,963 4,814 1,63 kg/m 7,86 kg
B2 10 0,982 9,820 1,63 kg/m 16,04 kg
B3 5 0,696 3,479 1,63 kg/m 5,68 kg
B4 27 1,194 32,225 1,63 kg/m 52,62 kg
B5 4 3,000 12,000 1,63 kg/m 19,60 kg
B6 2 2,750 5,500 1,63 kg/m 8,98 kg
B7 2 2,550 5,100 1,63 kg/m 8,33 kg
B8 2 1,670 3,340 1,63 kg/m 5,45 kg
B9 1 0,399 0,399 1,63 kg/m 0,65 kg
B10 1 0,200 0,200 1,63 kg/m 0,33 kg
B11 1 0,399 0,399 1,63 kg/m 0,65 kg
B12 1 0,390 0,390 1,63 kg/m 0,64 kg
B13 20 0,311 6,224 1,63 kg/m 10,16 kg
B14 6 0,171 1,025 1,63 kg/m 1,67 kg
B15 3 0,789 2,368 1,63 kg/m 3,87 kg
U101,60x80,40
V1 5 6,000 30,000 8,04 kg/m 241,20 kg
V2 4 3,000 12,000 8,04 kg/m 96,48 kg

99 129,283 480,21 kg

Resumo Chaparia

Cód. Qtde (m²) Kg/m² Kg
CHAPA LISA ASTM A36 3/16'' 18,77 m² 38,00 kg/m² 713,30 kg

18,77 m² 713,30 kg

Peso Total 1.193,51 Kg


